
8 11 GD-0011-NA/8 GPED-9
9 11 GD-0011-NA/9 GPED-9
10 11 GD-0011-NA/10 GPED-10
11 11 GD-0011-NA/11 GPED-11
8 14 GD-0014-NA/8 GPED-9
9 14 GD-0014-NA/9 GPED-9
10 14 GD-0014-NA/10 GPED-10
11 14 GD-0014-NA/11 GPED-11

Talla Largo No. Catálogo GPED

11 11 GD-0011-NE/11 GPED-11

Talla Largo No. Catálogo GPED

Talla Largo No. Catálogo PGD Talla Largo No. Catálogo PGD

9 14 GD-214-BI/9 PGD-M5
9.5 14 GD-214-BI/9.5 PGD-M5
10 14 GD-214-BI/10 PGD-M5
10.5 14 GD-214-BI/10.5 PGD-M5
11 14 GD-214-BI/11 PGD-M5
12 14 GD-214-BI/12 PGD-M5

12 14 GD-214-NE/12 PGD-M5

9 16 GD-216-BI/9 PGD-M7
9.5 16 GD-216-BI/9.5 PGD-M7
10 16 GD-216-BI/10 PGD-M7
10.5 16 GD-216-BI/10.5 PGD-M7
11 16 GD-216-BI/11 PGD-M7
12 16 GD-216-BI/12 PGD-M7

8 16 GD-216-NE/8 PGD-M7
11 16 GD-216-NE/11 PGD-M7
12 16 GD-216-NE/12 PGD-M7

Talla Largo No. Catálogo PGD

9 16 GD-316-BI/9 PGD-M7
10 16 GD-316-BI/10 PGD-M7
11 16 GD-316-BI/11 PGD-G7
12 16 GD-316-BI/12 PGD-G7
9 18 GD-318-BI/9 PGD-M9
10 18 GD-318-BI/10 PGD-M9
11 18 GD-318-BI/11 PGD-G9
12 18 GD-318-BI/12 PGD-G9

Talla Largo No. Catálogo PGD
9 16 GD-416-BI/9 PGD-G7
10 16 GD-416-BI/10 PGD-G7
11 16 GD-416-BI/11 PGD-G7
12 16 GD-416-BI/12 PGD-G7 11 16 GD-316-NE/11 PGD-XG7

11.5 16 GD-316-NE/11.5 PGD-XG7
12 16 GD-316-NE/12 PGD-XG7
9 18 GD-318-NE/9 PGD-G9
10.5 18 GD-318-NE/10.5 PGD-XG9
11 18 GD-318-NA/11 PGD-XG9
12 18 GD-318-NE/12 PGD-XG9

9 18 GD-418-BI/9 PGD-G9
10 18 GD-418-BI/10 PGD-G9
11 18 GD-418-BI/11 PGD-XG9
12 18 GD-418-BI/12 PGD-XG9

Talla Largo No. Catálogo PGD

8 11 GD-011-NA/8 GPED-9
9 11 GD-011-NA/9 GPED-9
10 11 GD-011-NA/10 GPED-10
11 11 GD-011-NA/11 GPED-11
8 14 GD-014-NA/8 GPED-9
9 14 GD-014-NA/9 GPED-9
10 14 GD-014-NA/10 GPED-10
11 14 GD-014-NA/11 GPED-11

Talla Largo No. Catálogo GPED

8 14 GD-114-NA/8 PGD-M5
9 14 GD-114-NA/9 PGD-M5
10 14 GD-114-NA/10 PGD-M5
11 14 GD-114-NA/11 PGD-M5

Talla Largo No. Catálogo PGD
MODELOS EN REMATE (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

Diámetro del tubo: 1 ¼ “

Relleno: Poliuretano

Material de cabeza: Aluminio

Material de gancho: Aluminio

Diámetro de barra de gancho: 3/8”

Radio interior de curvatura de gancho: 3”

Tipo de cable: flexible No. 4 AWG

Longitud de cable: 2.75m

Material de mordaza: Aluminio

PROMOCIÓN

¡PÍDALOS POR SUNÚMERO DE CATÁLOGO!


